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                         OFERTA
                         DLA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ 
                         WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W SZCZECINIE
                         UL. OSTRAWICKA 2, 71-337 SZCZECIN 
DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ FIRMY: 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS ____________ / CEIDG*
NIP: _____________________________________________________________

NIP spółki cywilnej (jeżeli dotyczy) ____________________________________

Regon: ___________________________________________________________
DANE TELEADRESOWE : 

ul. ________________________________________________________ nr _____________
Kod pocztowy, miejscowość  ___________________________________________________ 
Województwo: ______________________________________________________________

Informacja o przedsiębiorstwie
:

Rodzaj Wykonawcy: (zaznaczyć właściwe)
Mikroprzedsiębiorstwo  
[   ] 
Małe przedsiębiorstwo
[   ] 
Średnie przedsiębiorstwo 
[   ] 
Jednoosobowa działalność gospodarcza [   ] 
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej [   ] 
Inny rodzaj [   ] 
Oświadczam, że firma którą reprezentuję posiada / nie posiada* status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.)
(W przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej powyższe dane należy uzupełnić w stosunku do każdego
z Wykonawców z osobna, dodatkowo należy wskazać lidera)
Adres e-mail  ________________________________________________________________
                          (do przesyłania korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem przetargowym)
ePUAP _______________________________________

Telefon:  _________________________________________________________ 
W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa „SPRZĘTU LABORATORYJNEGO” dla Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie, przedkładam niniejsza ofertę  i oferuję  realizację przedmiotu zamówienia opisanego w  SWZ w zakresie zadania na kwotę:
* Niepotrzebne skreślić 
Zadanie 1. TERMOCYKLER do reakcji real-time PCR wraz z zestawem komputerowym i zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi urządzenia (1 szt.)*
OFEROWANY MODEL: ………………………………………………………………….
Producent/model/typ: ………………………………………………………………………..

Łączna cena ofertowa netto: …………………………………………………………………………………………………….
Łączna cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………………………………………….

	Specyfikacja TERMOCYKLER do reakcji real-time PCR wraz z zestawem komputerowym i zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi urządzenia dla ZHW Szczecin Pracownia Higieny Pasz

	Parametr
	Opis wymaganego parametru
	Proponowany parametr*

	Typ aparatu
	- Termocykler PCR w czasie rzeczywistym (system Real-Time PCR), umożliwiający przeprowadzanie jakościowej i/lub ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych.

- Urządzenie fabrycznie nowe i nieużywane, posiadające wszystkie potrzebne elementy wyposażenia i oprogramowania konieczne do szybkiego uruchomienia i wdrożenia do pracy, ze znakiem bezpieczeństwa CE
	

	Blok grzejny
	- Blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a.

- Blok grzejny o pojemności min. 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek.

- Pokrywa z grzaniem co najmniej do 100°C. 

- Zakres temperatury bloku: co najmniej 4-100°C lub szerszy ale zawierający zakres 4-100°C.

- Urządzenie powinno posiadać co najmniej 6 niezależnie kontrolowanych termicznych modułów elektrycznych zapewniających ścisłą jednorodność bloku podczas zmiany temperatury. 

- Każdy moduł termiczny powinien być kontrolowany niezależnie w celu zapewnienia jednorodności temperatury. 

- Zakres temperatury ustawianego gradientu termicznego co najmniej 30 -100 °C lub szerszy ale zawierający przedział 30 -100 °C.

- Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż ±0,25°C w temp. 90°C.

- Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż 0,5°C, osiągana w czasie 10 sek. dla temp. 90°C.

- Szybkość zmian temperatury analizowanych próbek: co najmniej 2 °C/sec.

- Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej w której można przeprowadzić reakcję PCR: co najmniej 10 – 100 µl lub szerszy ale zawierający przedział 10 – 100 µl.
	

	System detekcyjny
	- Metoda pomiarowa: fluorescencja.

- Źródło światła: diody LED.

- Dedykowane diody LED wzbudzające dla każdego zakresu badanego spektrum światła - po 1 diodzie wzbudzającej na każdy zakres.  

- Zakres spektralny światła: co najmniej 450 – 730 nm lub szerszy ale zawierający zakres 450 – 730 nm.

- Gotowy system do detekcji reakcji z użyciem co najmniej barwników: SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, ROX, CY5; urządzenie musi być fabrycznie skalibrowane do pracy z tymi barwnikami bez potrzeby przeprowadzania takiej procedury przez użytkownika.

- Możliwość oznaczania jednocześnie minimum 5 genów w jednej próbce -  multipleks minimum 5 kanałowy.

- Urządzenie powinno być wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z minimum 5 kanałów. 

- Funkcja „samosprawdzenia” wszystkich kanałów detekcji przy starcie systemu z informacją o rodzaju ewentualnego błędu.
	

	Oprogramowanie i analiza danych
	- Termocykler dostarczony wraz z komputerem typu laptop (o parametrach nie gorszych niż: matryca 15,6”, procesor osiągający minimum: 6000 pkt. w testach PassMark  – CPU Mark High End CPUs, 8 GB RAM, dysk minimum 480 GB SSD, system operacyjny taki jak Windows 10 PRO PL, Office 2019 lub równiważne), z myszką laserową, drukarką laserową (format papieru A4 z portami USB i Ethernet) oraz z UPS do podtrzymania pracy całego urządzenia przez minimum 30 minut.
- Oprogramowanie dostarczone wraz z analizatorem umożliwiające:

•
tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe;

•
jednoczesną analizę ekspresji genów dla próbek pochodzących z różnych pomiarów;

•
analizę krzywych topnienia;

•
prowadzenie różnych doświadczeń na pojedynczej płytce dzięki zaprogramowaniu niezależnych grup studzienek;

•
eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji [np. arkuszy kalkulacyjnych (.xls), edytorów tekstowych (.doc)];

•
tworzenie raportów zawierających parametry ustawienia programu, wykresy, tabele mogące być drukowane lub zapisywane jako pliki pdf;

•
programowanie płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru;

•
przeglądanie wykresów amplifikacyjnych w postaci surowych danych fluorescencyjnych w czasie rzeczywistym oraz analiza danych w trakcie trwania reakcji PCR;

•
funkcję szybkiego wyszukiwania protokołów i ustawień płytki;

•
dodanie nowych barwników fluorescencyjnych w zakresie światła wzbudzającego 

i odbieranego aparatu.
	

	Dodatkowe wymagania



	- Minimalny termin gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń;

- Certyfikat producenta dotyczący poprawności działania termocyklera; 

- Świadectwa sprawdzenia wykonane przez autoryzowany serwis producenta dostarczone wraz z aparatem:  sprawdzenie poprawności działania poszczególnych modułów, sprawdzenie szybkości grzania i chłodzenia bloku, precyzji uzyskiwanej temperatury oraz rozkład temperatury w bloku, kalibracja wszystkich barwników;

- Certyfikat wzorcowania z akredytowanego laboratorium w dwóch punktach temperaturowych (50°C,  95°C) minimum 4 dołki w każdym module grzewczym; 

- Serwis gwarancyjny bezpłatny oraz płatny serwis pogwarancyjny, czas reakcji serwisu do 48 godz.:, np.: konsultacja telefoniczna lub mailowa w celu rozwiązania bieżących problemów eksploatacyjnych, ocena uszkodzenia przez serwisanta, proponowany czas naprawy z jej wyceną;

- Zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy (bezpłatnie minimum na czas gwarancji);

- Zapewnienie możliwości wykonania  sprawdzeń poprawności działania przez serwis producenta w miejscu użytkowania aparatu;

- Szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu, przeprowadzonego przez specjalistę, potwierdzone wydaniem certyfikatów;

- Dostępność dokumentacji technicznej sprzętu i instrukcji obsługi w języku polskim;

- Dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po upływie gwarancji urządzenia;

- Transport do siedziby zamawiającego, wniesienie na I piętro budynku, instalacja w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie urządzenia i przeszkolenie obsługi zawarte w cenie;

- Brak wymogu cyklicznych  serwisów (np. corocznych);

- Brak konieczności cyklicznej wymiany części.

Dostawa na adres ZHW w Szczecinie.
	

	Parametry dodatkowo punktowane



	Okres gwarancji 

Za wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 24 miesiące

- 36 miesięcy od dnia dostawy - 5 pkt.

- 48 miesięcy od dnia dostawy - 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10. 

System detekcji

- Dedykowane fotodiody do detekcji dla każdego zakresu badanego spektrum światła 

Ilość punktów w tym kryterium wynosi 15.

Spełnienie tego parametru 15 pkt, nie spełnienie – 0 pkt.

Funkcjonalność 

- Dodatkowo wgrane protokoły do automatycznej analizy patogenów w paszach, żywności i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji pasz i żywności minimum dla testu:

•
do wykrywania DNA Salmonella spp. w próbkach pasz, żywności i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji pasz i żywności, z zastosowaniem izolacji DNA z hodowli w zbuforowanej wodzie peptonowej inkubowanej w 37 ºC ± 1 ºC (skład pożywki oraz zakres temperatury zawarty w zakresie wymaganym w PN-EN ISO 6579-1);

•
ww. test musi posiadać certyfikat walidacji co najmniej dla próbek pasz, żywności i próbek środowiskowych z obszaru produkcji pasz i żywności, wykonany na takim samym typie urządzenia jak oferowane, jako metody alternatywnej względem referencyjnej wymienionej w załączniku do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 16140-2, wystawiony przez uznaną, międzynarodową zewnętrzną jednostkę certyfikującą;

•
ww. test powinien zawierać wszystkie odczynniki dla całego procesu badania (od izolacji DNA do reakcji real-time PCR), w tym kontrolę dodatnią i ujemną; 

•
ww. test powinien posiadać wewnętrzną kontrolę reakcji PCR, która identyfikuje inhibicję reakcji PCR;

•
temperatura przechowywania testów dedykowanych dla patogenów w paszach, żywności i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności i pasz musi mieścić się w zakresie 2 - 8 ºC.

Ilość punktów w tym kryterium wynosi 15 punktów. 

Spełnienie tego parametru 15 pkt, nie spełnienie – 0 pkt.
	


___________________________________________________________________________________
Zadanie 2. Urządzenie do oczyszczania wody dostarczające dwie klasy czystości wody wraz ze zbiornikiem i  ramionami dozującymi wodę każdej z klas czystości (1 szt.)  *

OFEROWANY MODEL: ………………………………………………………………….
Producent/model/typ: ………………………………………………………………………..

Łączna cena ofertowa netto: …………………………………………………………………………………………………….
Łączna cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………………………………………….

	Specyfikacja Urządzenie do oczyszczania wody dostarczające dwie klasy czystości wody wraz ze zbiornikiem i  ramionami dozującymi wodę każdej z klas czystości dla ZHW Szczecin Pracownia Pożywek 

	Parametr
	Opis wymaganego parametru
	Proponowany parametr*

	Typ aparatu
	•
Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane.

•
Urządzenie będzie zasilane wodą wodociągową, ma dostarczać wodę:

· stopnia analitycznego – Typ II (pierwszy etap oczyszczania)

· wodę ultra czystą – Typ I (drugi etap oczyszczania).
· Woda ultra czysta ma być produkowana w oparciu o wodę stopnia analitycznego, pochodzącą z pierwszego etapu oczyszczania.

· Urządzenie ma się składać z:

1)
jednostki oczyszczającej wodę (oba stopnie w jednym urządzeniu),

2)
punktu poboru wody stopnia analitycznego ( po pierwszym stopniu oczyszczania),

3)
dwa punkty poboru wody ultra czystej ( po drugim stopniu oczyszczania),

4)
zbiornika.  

· Urządzenie ma być  wyposażone               w zbiornik  polietylenowy do przechowywania wody laboratoryjnej o poj. 100 L:

a) z funkcją automatycznego napełniania zbiornika (czujnik poziomu wody                 w zbiorniku)

b) z kontrolą poziomu napełnienia na wyświetlaczach ramion dozujących wodę

c) ze stożkowatym dnem umożliwiającym całkowite opróżnienie

d) z gładkimi wewnętrznymi powierzchniami zapobiegającymi rozwojowi biofilmu

e) z zaworem umożliwiającymi bezpośrednie podłączenie zbiornika do zmywarki

f) z filtrem oddechowym chroniącym przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją

g) z lampą UV w zbiorniku  w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi

· Urządzenie ma posiadać:

wbudowaną pompę dystrybucyjną oraz port USB do transmisji danych

· Urządzenie ma być wyposażone  w oprogramowanie pozwalające na zarządzanie danymi i pracą systemu z zewnętrznego komputera w czasie rzeczywistym.
	

	Materiał, wymiary, cechy użytkowe
	· I etap oczyszczania wody:

· Oczyszczanie wstępne (prefiltracja, węgiel aktywowany, polifosforany) 

· odwrócona osmoza

· elektrodejonizacja (bez dodatkowych modułów zmiękczających)
· bezrtęciowa lampa UV 

· membrana mikrofiltracyjna o porowatości  0,22μm
· II etap oczyszczania wody:

· bezrtęciowa lampa UV,

· wkład doczyszczający usuwający zanieczyszczenia jonowe                           i organiczne

· membrana mikrofiltracyjna                        o porowatości 0,22 μm.

· Jakość wody po pierwszym etapie oczyszczania: rezystywność >5 MΩ∙cm w 25°C, poziom TOC nie gorszy niż 30 ppb, 

cząstki stałe > 0,22 μm   < 1 μm /ml.

· Jakość wody po drugim etapie oczyszczania: rezystywność min.18 MΩ∙cm w 25°C, poziom TOC nie gorszy niż 2 ppb, liczba bakterii mniejsza niż 0,01 jtk/ml, cząstki stałe > 0,22 μm  < 1 μm /ml.

· Wydajność produkcji wody stopnia analitycznego przynajmniej 15 l/h

· W miejscu poboru wody  z ramion filtry końcowe z membraną filtracyjną 0,22µm (istnieje możliwość samodzielnego zainstalowania przez Użytkownika innego rodzaju filtra końcowego, np. z membraną ultrafiltracyjną).

· Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody obejmująca także ramiona dozujące.

· Możliwość regulacji szybkości poboru wody z ramion dozujących w zakresie nie gorszym niż 0,05 L/min ÷ 2 L/min.

· Możliwość poboru zaprogramowanych objętości wody z ramion dozujących - pobór wolumetryczny w przedziale nie gorszym niż od 50 ml do 50 l, z dokładnością do 1ml.

· Pobór wody z ramienia dozującego wodę ultra czystą: w systemie  automatycznego dozowania „kropla po kropli”.

· Ramiona dozujące posiadają regulowaną wysokość tak, aby umożliwić napełnianie różnej wysokości naczyń bez konieczności ich podtrzymywania

· Wyświetlacze  w  punkcie poboru wody Typu I i II - wskazujące wyniki aktualnych pomiarów:

· przewodność/oporność – wartości skompensowane i nieskompensowane temperaturowo

· temperatura

· TOC (zakres pomiaru analizatora nie gorszy niż 0,5 – 800 ppb, z dokładnością 0,1 ppb), maksymalnie 999 ppb,

· poziom wody w zbiorniku

· Sygnalizacja na wyświetlaczach:

a) konieczność wymiany elementów eksploatacyjnych, 

b) alarmy.

· Obudowa urządzenia oraz ramię dozujące z wysokoodpornego  chemicznie tworzywa sztucznego.

· Wymiary urządzenia:

· Jednostka produkcyjna (szer x gł x wys)

min. 36cm x min. 36 cm x  min.48 cm

· max. 38cm x max. 39 cm x  max.50 cm
· Ramiona dozujące (szer x gł x wys) 

min. 20 cm x min.26 cm x min. 78 cm

max. 22 cm x max.28 cm x max. 80 cm

· Głośność pracy systemu na poziomie maksymalnie 60 decybeli z odległości 1m

•
Ciężar operacyjny urządzenia: 

min. 29 kg - max. 31 kg (jednostka produkcyjna); min. 4kg - max. 6 kg (ramię dozujące)
	

	Inne
	· Wszystkie cele konduktometryczne oraz analizator TOC muszą posiadać certyfikaty kalibracji

· Urządzenie ma mieć możliwość montażu naściennego (zbiornik   i jednostka produkcyjna) 

· Urządzenie musi posiadać  Certyfikaty zgodności CE świadczące o zgodności  urządzeń z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.
•
Urządzenie musi posiadać wszystkie potrzebne elementy wyposażenia i oprogramowania konieczne do szybkiego uruchomienia i wdrożenia do pracy, ze znakiem bezpieczeństwa CE.

•
Wszystkie wkłady, filtry końcowe i lampy wyposażone w nadajniki RFID z zapisaną informacją o serii, numerze katalogowym, nazwie producenta.

· Serwis gwarancyjny bezpłatny oraz płatny serwis pogwarancyjny, czas reakcji serwisu do 72 godz.: np.: konsultacja telefoniczna lub mailowa w celu rozwiązania bieżących problemów eksploatacyjnych,  ocena uszkodzenia przez serwisanta, proponowany czas naprawy z jej wyceną. 
	

	Dodatkowe wymagania
	· Aparat instalowany przez autoryzowany serwis producenta.

· Dostawa do ZHW w Szczecinie. Rozładunek, wniesienie na parter budynku, instalacja w docelowym pomieszczeniu z podłączeniem do sieci wodnej, uruchomienie urządzenia i przeszkolenie obsługi zawarte w cenie.

· Instrukcja obsługi urządzenia  w języku polskim, dołączona do dostawy.

· Prospekt urządzenia  oraz wymagane poświadczenia dołączony do oferty.
	

	Parametry dodatkowo punktowane
	Okres gwarancji 

Za wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 24 miesiące

· 36 miesięcy od dostawy - 10 pkt.

· 48 miesięcy od dostawy - 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20. 

Czas reakcji serwisu 

Za szybszy czas reakcji od wymaganych 72 godzin: np.: konsultacja telefoniczna lub mailowa w celu rozwiązania bieżących problemów eksploatacyjnych, ocena uszkodzenia przez serwisanta, proponowany czas naprawy z jej wyceną.
·  do 48 godzin od zgłoszenia - 10 pkt.

· do 24 godzin od zgłoszenia - 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20. 
	


____________________________________________________________________________________
Zadanie 3. Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa A2 (1 szt.) *
OFEROWANY MODEL: ………………………………………………………………….
Producent/model/typ: ……………………………………………………………………….
Łączna cena ofertowa netto: …………………………………………………………………………………………………….
Łączna cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………………………………………….

	Specyfikacja: Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa dla ZHW Szczecin Pracownia Patologii

	Parametr
	Opis wymaganego parametru
	Proponowany parametr*

	Typ aparatu
	Nowa, nieużywana komora laminarna II typu A2, klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego z pionowym przepływem powietrza
	

	Materiał, wymiary, cechy użytkowe
	· Wyposażona w dwa filtry HEPA (główny i filtr wylotowy) o skuteczności min. 99,995% dla cząstek  ≥0,3 µm
· Minimalna szerokość zewnętrzna
– 1800 mm
· Maksymalna szerokość zewnętrzna 
– 1950 mm
· Minimalna szerokość przestrzeni roboczej – 1700 mm
· Minimalna głębokość przestrzeni roboczej – 540 mm
· Zgodność z normą EN12469 potwierdzona kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą (na zgodność z oryginałem, dołączony do oferty cenowej) dedykowany do oferowanego modelu
· Recyrkulacja powietrza w stosunku 70:30 (powietrze recyrkulowane: powietrze wyrzucane)
· Tryby pracy: standardowy, EKO, tryb dezynfekcji
· Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo farbą epoksydową
· Dezynfekcja za pomocą lampy UV, i nadtlenku wodoru
· Szeroki podłokietnik w kształcie litery "V", demontowalny bez dodatkowych podpórek pod ręce
· Okno przednie sterowane elektrycznie, umieszczone pod kątem w stosunku do blatu roboczego, gwarantujące szczelność
· Wyświetlacz LCD, z ekranem cyfrowym i panelem dotykowym, wyświetla komunikaty o prędkości przepływu powietrza, stanów alarmowych, pracy lampy UV, stopnia zużycia filtra, umożliwia sterowanie szybą frontową
· Dostęp do panelu sterowania zabezpieczony czterocyfrowym hasłem
· Stany alarmowe dźwiękowe i wizualne
· Prędkość przepływu powietrza automatycznie regulowana do wartości: 0.35 m/s
· Prędkość powietrza wlotowego automatycznie regulowana do wartości minimum 0.6 m/s
· Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony, segmenty z możliwością wyjęcia do czyszczenia i autoklawowania
· Boki komory przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego z powłoką nieprzepuszczającą promieniowania UV
· Wyposażona w manualny mechanizm otwierania panelu czołowego do góry do pozycji poziomej umożliwiający na pełny dostęp do przestrzeni roboczej o wysokości nie mniejszej niż 700 mm
· W każdym z boków szklanych komory minimum 3 porty na media, kable, itp.: 2x port w dolnej części ściany bocznej i 1x port w górnej części ściany bocznej
· Wyposażona w tacę ociekową ze stali nierdzewnej pod zdejmowaną powierzchnią roboczą do zbierania rozlanych płynów, zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się i umożliwiającą szybkie czyszczenie
· Lampa UV zainstalowana z przodu w górnej części przestrzeni roboczej, z programowaniem czasu pracy i z funkcją autostartu
· Wyposażona w oświetlenie typu LED zainstalowane poza komorą roboczą o intensywności co najmniej 1000 luksów z możliwością regulacji intensywności
· Wyposażona w pre-filtr G3 zgodny z EN 779, zainstalowany pod powierzchnią roboczą
· Przednia szyba podnoszona automatycznie na wysokość roboczą 200 mm, i umożliwiająca pełne otwarcie na wysokość min. 500 mm bez otwierania przedniego panelu
· Wyposażona w palnik gazowy ze stali nierdzewnej uruchamiany za pomocą przycisku lub pedała nożnego, automatycznie wyłączany, z kontrolą zapłonu i płomienia oraz kontrolą zatkania głowicy palnika
· Wyposażona w 2 gniazda elektryczne pojedyncze, 230V, 50 Hz zainstalowane na tylnej ścianie
· Stelaż pod komorę ze stali malowanej proszkowo farbą epoksydową na nóżkach o wysokości 800 mm z możliwością poziomowania 
	

	Dodatkowe wymagania
	· Certyfikat producenta dotyczący poprawności działania
· Instrukcja obsługi i dokumenty techniczne w językach polskim i angielskim
· Gwarancja minimum 24 miesiące od instalacji i uruchomienia komory. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji bezpłatne
· Serwis gwarancyjny bezpłatny oraz płatny serwis pogwarancyjny, czas reakcji serwisu maksymalnie 72 godzin: np.: konsultacja telefoniczna lub mailowa w celu rozwiązania bieżących problemów eksploatacyjnych, ocena uszkodzenia przez serwisanta, proponowany czas naprawy z jej wyceną 
· Deklaracja CE
· Gwarancja  dostępności części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat od upływu gwarancji
· Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego
· Cena zakupu obejmuje: dostawę do ZHW w Szczecinie, rozładunek, wniesienie do piwnicy budynku, instalacja w docelowym pomieszczeniu z podłączeniem do gazu, uruchomienie urządzenia i przeniesienie starego urządzenia do miejsca docelowego oraz przeszkolenie obsługi zawarte w cenie.
	

	Parametry dodatkowo punktowane
	Okres gwarancji 

Za wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 24 miesiące

- 36 miesięcy od dostawy - 10 pkt.

- 48 miesięcy od dostawy - 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20. 

Czas reakcji serwisu 

Za szybszy czas reakcji od wymaganych 72 godzin: np.: konsultacja telefoniczna lub mailowa w celu rozwiązania bieżących problemów eksploatacyjnych,  ocena uszkodzenia przez serwisanta, proponowany czas naprawy z jej wyceną: 

- do 24 godzin on zgłoszenia - 10 pkt.

- do 48 godzin on zgłoszenia - 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20. 
	


____________________________________________________________________________________
Zadanie 4. Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem typu benchtop 1 szt.)
OFEROWANY MODEL: ………………………………………………………………….
Producent/model/typ: ………………………………………………………………………..

Łączna cena ofertowa netto: …………………………………………………………………………………………………….
Łączna cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………………………………………….

	Specyfikacja:  Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem typu benchtop dla ZHW/o Koszalin Pracownia Chemicznej

	Parametr
	Opis wymaganego parametru
	Proponowany parametr*

	Typ aparatu
	Fabrycznie nowa, nieużywana wirówka laboratoryjna z chłodzeniem typu benchtop.
	

	Materiał, wymiary, cechy użytkowe
	Układ chłodzenia i inne parametry techniczne:

· prędkość obrotowa wirnika co najmniej 4000 rpm

· możliwość osiągnięcia temperatury: „– 20 C0” („minus” 20 C0)
· wymagany rotor horyzontalny 

· rotor wyposażony w pojemniki umożliwiające jednoczesne wirowanie minimum 4 probówek 50 ml typu Falkon. 

Bezpieczeństwo wirowania:

· czujnik niewyważenia,

· blokada pokrywy podczas wirowania,

· blokada startu przy otwartej pokrywie,

· awaryjne otwieranie pokrywy.
	

	Dodatkowe wymagania
	· dostępność dokumentacji technicznej sprzętu i instrukcji w języku polskim,

· dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po upływie gwarancji urządzenia,

· transport do siedziby zamawiającego, wniesienie na II piętro, instalacja, szkolenie pracowników, 

· rozpoczęcie pracy po osiągnięciu zadanej temperatury 

· regulacja RPM/RCF,

· możliwość zmiany parametrów podczas wirowania,

· komora wirowania ze stali nierdzewnej,

· jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury;

· Serwis gwarancyjny bezpłatny oraz płatny serwis pogwarancyjny, czas reakcji serwisu maksymalnie 48 godzin: np.: konsultacja telefoniczna lub mailowa w celu rozwiązania bieżących problemów eksploatacyjnych, ocena uszkodzenia przez serwisanta, proponowany czas naprawy z jej wyceną. 
Dostawa na adres O/ZHW w Koszalinie.
	

	Parametry dodatkowo punktowane
	Okres gwarancji 

Za wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 24 miesiące

- 36 miesięcy od dostawy - 12 pkt.

- 48 miesięcy od dostawy - 24 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 24. 

Funkcjonalność 
Możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowe elementy: wymienne adaptery do probówek pozwalające na wirowanie objętości 15 ml. 

Ilość punktów którą otrzyma Wykonawca za ten parametr to 16 punktów.

	


____________________________________________________________________________________
1. Oświadczam/y, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne 
do przygotowania oferty. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym  i faktycznym.
2. Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Pzp informuję, że wybór naszej  oferty:
a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie                                   z przepisami o podatku od towarów i usług*

b)  będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w następującym zakresie*: 
	Lp.
	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługa których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania  obowiązku podatkowego 
po stronie Zamawiającego
	Wartość bez kwoty podatku

	
	
	


3. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
4. Bez zastrzeżeń, przyjmujemy również projektowane postanowienia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy gotowość podpisania jej w terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że zamówienie zrealizujemy:
1) bez udziału podwykonawcy/podwykonawców* 
2) z udziałem podwykonawcy/podwykonawców*:
	LP.
	CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA                             DO REALIZACJI PODWYKONAWCOM
	DANE DOTYCZACE PODWYKONAWCÓW

	
	
	


6. Oświadczam, iż jestem upoważniony do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań 
w wysokości odpowiadającej łącznej cenie oferty.
7. Oświadczamy, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: (w przypadku dokonania zastrzeżenia dokumentów Wykonawca musi wykazać 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, stosowne pismo należy złożyć wraz z ofertą). 
	LP.
	DOKUMENTY OBJĘTE TAJEMNICĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

	
	


8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

9. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
10. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny                         i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k)
11. Dla wykazania wiarygodności naszej Firmy w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego postepowania, przekładamy do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

a) ____________________________________ zał. nr _____
______________________, dnia _____________________
             (miejscowość)
___________________________________________
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
Objaśnienia: 
* -  niepotrzebne usunąć, skreślić
� Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw� (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36): Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.


� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).





� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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